Czgstochowa, dnia 05.12.2017 roku

Uczestnicy
postepowania przetargowego

dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieorganicznego pn. ,, Zakup i dostawa fortepianu”

Zespot Szkot Muzycznych im. Marcina Jozefa Zebrowskiego w Czestochowie dzialajac na
podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29.01.2004 roku (tj. Dz. U. z
2017 r. poz.1579) informuje, ze wptyneto do Zamawiajgcego pytanie do tresci specyfikacji istotnych
warunkoéw zamowienia. Tre$¢ pytania i udzielong odpowiedz prezentujemy ponize;j:

Pytanie:
Czy zatem Zamawiajacy dopusci do oceny jakosciowej jako instrument rownowazny fortepian
firmy ... , ktory spelnia wszystkie wymagane parametry artystyczne, wykonawcze i
funkcjonalne pozwalajace osiggnaé zakladane przez Zamawiajacego walory artystyczne w
trakcie wykonywania utworow, a zawierajacego, nizej wymienione rownowazne rozwigzania
techniczne dla opisanych w podpunktach: c, e, g, h, j, i Zatacznika nr 1 pkt 2 ?

C) pokrycie klawiszy: biate - syntetyczna ko$¢ stoniowa uzyskana z tworzywa uzyskiwanego
na bazie mineralnej - rownowazne rozwigzanie od tworzywa na bazie wiokien celulozy
takze zapobiegajace $lizganiu si¢ palcow, posiadajace delikatng teksture oraz absorbujace
wilgo¢,

e) metalowy rezonator brzmieniowy, wykonany z wysokiej twardosci zeliwa, laczacy
dzwiecznicg z obudowa instrumentu dzigki ktéremu dzwigki odbijaja sie¢ od obudowy z
powrotem do dZzwigcznicy wspomagajac i potegujac brzmienie - System réwnowazny
lub lepszy do stosowanego wylacznie przez firme¢ ... rozwigzania: - kolektor
brzmienia, Core System z wewnetrznym pierscieniem z drewna MATOA’1, ktory
charakteryzuje si¢ bardzo duza trwaloscig 1 odbija dzwigk z powrotem do dna
rezonansowego (efekt lustra).

g) elementy mechaniki wykonane z wysokiej jakosci drewna klonu i buku, naturalnie
sezonowane 1 obrabiane specjalng metoda ktora zapewnia im najwyzsza odporno$¢ na
zmiany temperatury i wilgotno$ci, elementy mechaniki obrabiane na wysokiej klasy
maszynach, ktore zapewniajg precyzje na poziomie wyzszym niz 0,005 mm, dodatkowo
szlifowane 1 obrabiane metoda reczng dla zapewnienia grajagcemu jak najwyzszego
komfortu gry i kontroli nad dzwigkiem - system réwnowazny lub lepszy od stosowanego

miedzy innymi przez firmg ... mechanizmu gdzie czg¢$¢ figurek mechanizmu
jest wykonana z drewna a cze$¢ z tworzywa sztucznego tj. material weglowego ABS
Carbon.

h) gtéwka mtotkow wyposazona w filc najwyzszej jakosci, r¢cznie utwardzany i wykonany
bez uzycia sztucznych utwardzaczy, z filcu tworzonego z welny europejskiego
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pochodzenia - rozwigzanie stosowane przez najlepszych producentéw fortepiandw w
petni rownowazne do filcu z welny z okolic Australii i Nowej Zelandii.

j) dno rezonansowe wykonane z wysokiej jako$ci sezonowanego $wierku wysokogorskiego,

z gestym przyrostem rocznym stojow, wykonane ze S$wierku alpejskiego, materiat
europejskiego pochodzenia stosowany przez najlepszych producentow - material w petni
rownowazny ze $wierkiem gorskim ,,Ezo”.

1) podstawa pod nuty wykonana z twardego drewna bukowego wykonczone tak jak caly
instrument w czarnym polysku odpornym na zarysowania - rozwigzanie rownowazne dla
podstawy wykonanej z drewna hebanowego

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopusci kazde zaproponowane rozwigzanie, ktére pod wzgledem wymagan
zawartych w siwz, bedzie moglo by¢ uznane za rownowazne. Whrew twierdzeniom zawartym w
pytaniu, Zamawiajacy informuje iz w opisie przedmiotu zamdéwienia zostaty zawarte minimalne
parametry rownowaznosci, jakimi winien charakteryzowac si¢ zaproponowany przez Wykonawce
przedmiot zaméwienia. Odnoszac si¢ do konkretnych zapisow zawartych w pytaniu, Zamawiajacy
informuje iz uzna za réwnowazne kazde rozwigzanie, w szczegolnosci jesli - jak to sam
Wykonawca zauwaza - ,,..... jest to system rownowazny lub lepszy od stosowanych miedzy innymi
przez firme ....”

Niniejsze odpowiedzi stanowig jednocze$nie modyfikacje w trybie w art. 38 ust. 4 ustawy pzp,
odpowiednich zapisow SIWZ lub zatgcznikéw do SIWZ.
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